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SchorbLevel	103	Max	
Füllstandsanzeige,	Füllstandswarner	

 
 
  



 
Beschreibung: 
 
Zeigen Sie den Flüssigkeits-Füllstand beliebiger Nicht-Metall-Tanks ohne bohren 
oder öffnen des Tanks an und warnen bei Überschreitung eines Maximalwertes. Die 
3 Sensoren werden einfach aussen an die Tankwand angeklebt. Die nach der 
Installation einmalig durchzuführende automatische und intelligente Mikroprozessor-
gesteuerte Autokalibrierung stellt die Sensoren zuverlässig auf die 
unterschiedlichsten Gegebenheiten ein ( in 10 Sekunden erledigt; auf Wunsch 
jederzeit neu durchführbar). Die Sensoren sind voll vergossen und halten so auch 
den rauhen Bedingungen auf Booten oder Outdoor stand. Der grosse 
Temperaturbereich sowie die beliebige Gleichspannungsversorgung aus Netzteil 
(nicht mitgeliefert) oder Batterie zwischen 6 und 16 Volt lassen alle Möglichkeiten für 
den Betrieb offen. Die geringe Stromaufnahme von nur wenigen mA sorgt auch auf 
batteriebetriebenen Fahrzeugen ( zB Segelbooten) für optimale Ressourcennutzung. 
Lassen Sie sich von der Qualität der SchorbLevel-Serie aus eigener deutscher 
Fertigung überzeugen. Beispiele sind: Kunststoff- oder Glastanks in Booten, 
Wohnmobilen oder Wohnwagen, Aquarien, Wassertanks, Gartentonnen, 
Regensammler etc. etc. 
 
SchorbLevel 103 Max besteht aus drei Sensoren, einem rostfreien Alu-
Anzeigepanel mit 3 LED's und Taster, einer Kabelsicherung, robustem 3M 
Klebetape und einem deutschen Handbuch. 
Leitungslänge zwischen Sensor und Panel: 
vorkonfektioniert 3 Meter, kann beliebig verkürzt oder verlängert werden. Passende 
Leitung finden Sie in unserem Online-Shop http://www.schorb-gmbh.de in der Rubrik 
"Zubehör". 
 
Leitungslänge zwischen den Sensoren: vorkonfektioniert 50 cm, kann auf max. 2 
Meter verlängert werden. Passende Leitung finden Sie ebenfalls in der Rubrik 
"Zubehör". 
 
Maße Sensor: 
70 x 45 x 20 mm 
 
Maße Alu-Panel: 
50 x 68 x 1 mm 
Einbautiefe ca. 30 mm 
 
Halten Sie mit den Sensoren ein paar cm Abstand zu elektrischen oder kapazitiven 
Störquellen um Fehlanzeigen zu vermeiden ! 



Inbetriebnahme: 
 
Die Sensoren werden waagerecht auf der Aussenseite von Nicht-Metall-Tanks 
befestigt. Dazu sind die Sensoren bereits mit robustem Spezialtape versehen 
welches sich durch hohe Temperaturbereiche sowie durch eine hohe Klebkraft 
auszeichnet. Ziehen Sie einfach ( eventuell mit Hilfe einer Messerspitze ) die rote 
Schutzfolie ab und befestigen Sie die Sensoren in folgender Reihenfolge: 
 
Sensor welcher den rot/schwarzen Stromanschluß enthält: 

- auf Höhe des von Ihnen gewünschten Maximallevels, bei welchem Sie 
gewarnt werden möchten 

  
Der mittlere Sensor: 

- auf 2/3 Höhe des Tanks 
 
Der dritte Sensor (mit nur einem Kabelanschluß): 

- auf 1/3 Höhe des Tanks 
 
 
Bauen Sie das Anzeigepanel an einer passenden Stelle ein.  
 
Schliessen Sie das rote Kabel über die mitgelieferte Kabelsicherung an eine 
Gleichstromquelle zwischen 6 und 16 Volt an ( z.B. Autobatterie ). Wenn Sie die 
Anzeige über das Schalterpanel Ihres Bootes schalten möchten, so kann die 
Kabelsicherung weggelassen werden, sofern das Schalterpanel über eigene 
eingebaute Sicherungen verfügt. Die Sicherung hat einen Wert von 1A. 
 
Verbinden Sie das schwarze Kabel mit der Masse der Gleichstromquelle. 
 
Der Aufbau sollte dann in etwa so aussehen: 
 

 
 
Alle Daten des SchorbLevel sind auch im stromlosen Zustand dauerhaft gesichert. 
Daher ist keine Dauerstromversorgung erforderlich. 
 
Vor der ersten Inbetriebnahme müssen die Sensoren kalibriert werden. Dazu ist eine 
vollautomatische prozessorgesteuerte Kalibrierung eingebaut. 
 



 
 
 
 
Kalibrierung: 
 
Die Kalibrierung findet einmalig an einem leeren Tank statt. Alle 3 Sensoren dürfen 
keine Flüssigkeit „sehen“.  
 

- Schalten Sie die Stromzufuhr ein ( die LED’s blinken ggf. einige Sekunden ) 
- Drücken und halten Sie den Schalter auf dem Anzeigepanel für etwa 10 

Sekunden. Alle 3 LED’s blinken gleichzeitig schnell. 
- Lassen Sie den Taster wieder los. 
- Fertig 

 
Danach sind die Sensoren auf die Tankwanddicke kalibriert und SchorbLevel ist 
einsatzbereit. Die Kalibrierung bleibt dauerhaft erhalten ( auch nach Stromtrennung ). 
 
Die Kalibrierung kann auf Wunsch jederzeit erneut mit oben genanntem Ablauf 
gestartet werden, um ggf. auf einen neuen Tank oder veränderte Bedingungen 
angepasst zu werden. 
 
 
Bedienung: 
 
Wenn SchorbLevel einige Sekunden mit Strom versorgt worden ist, ist die Anzeige 
betriebsbereit. 
 
Wenn der Taster nicht betätigt wird, dann zeigt SchorbLevel 103 Max lediglich dann 
eine rote Warnung an, wenn der Füllstand am letzten Sensor überschritten worden 
ist (  Beispiel: Fäkalientank ist fast voll ). 
 
Wenn der Taster kurz (!) betätigt wird, zeigt SchorbLevel 103 Max den aktuellen 
Füllstand auf der Anzeige 10 Sekunden lang an.  
Achtung: Taster nicht länger als 10 Sekunden gedrückt halten damit nicht ungewollt 
die Autokalibrierung ( siehe letzter Abschnitt ) startet. 
 
Besonderheit: Wenn die Flüssigkeit unter 1/3 Füllstand gefallen ist, würden 
normalerweise nach Tasterbetätigung keine LED’s leuchten. Um also feststellen zu 
können, daß das Gerät komplett betriebsbereit ist, blinkt eine LED 10 Sekunden lang 
jeweils sehr kurz auf. 
 
 
Schlussbemerkung: 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Produkten. Gerne sind wir für Sie bei 
allen Fragen oder für technische Unterstützung erreichbar. Kontaktieren Sie uns 
gerne über die Kontakt-Seite auf unserer Homepage http://www.schorb-gmbh.de. 
 
Ihr Schorb-Team    
 


